
Montage 

Montageanleitung Ford Ranger  
Tagfahrleuchte mit Blinkerfunktion
(Art. Nr. KTTFL15B12)
DoKa ab 08/2015, Extra Cab/Single Cab ab 08/2015 

Einzelteile

TFL mit Blinkerfunktion 
2 Stck.

Kontrollerbox 1 Stck. 

Grill ausbauen

www.ktec-shop.de

Mutter 8 Stck. 
Unterlegscheiben 8 Stck.

1. Lösen Sie vorsichtig die Clips der Abdeckung
und entfernen Sie diese.Heben Sie nun die
Abdeckung leicht an. Greifen Sie unter die
Abdeckung und lösen Sie die vorderen Clips
durch leichtes hebeln aus den Halterungen.
Nun können Sie die
Abdeckung abnehmen.

2. Lösen Sie nun mit einem Steckschlüssel die 4
Schrauben. Für die unteren Schrauben müssen
Sie zur Not eine Lampe zur Hilfe nehmen da
dieser Bereich schwer einsehbar ist. Seien Sie
bitte vorsichtig das Ihnen die Schrauben nicht in
die Frontschürze fallen. Greifen Sie besser mit
einer Hand zur Schraube.

3. Greifen Sie nun im Motorraum unten zur
Verbindung zwischen Grillrahmen und Front-
schürze um den Rahmen vorsichtig auszuhaken.
Dazu müssen Sie die Clips leicht anheben /
zusammendrücken. Zeitgleich greifen Sie von
außen unten an den Grillrahmen und üben einen
leichten Zug aus. Nachdem Sie alle Clips gelöst
haben können Sie den Grill nach         vorne
herausziehen.
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11. Prüfen Sie abschließend umlaufend den sauberen Sitz des Sportgrills zur Stoßstange und zu den Scheinwerfern. 
Schließen Sie die Haube beim ersten mal vorsichtig und prüfen den gleichmäßigen Abstand zwischen Grilloberkante 
und Haubenkante vorn. Im Bedarfsfall justieren Sie den Grill nach.

 

Wenn TFL unabhängig vom Standlicht oder Hauptschein-
werfer leuchten soll (Zündung an): 
Kabel Rot = Dauerplus 
Kabel Schwarz = Masse 

Wenn TFL mit Standlicht kombiniert leuchten soll: Kabel 
Rot = Standlicht-Plus (am Scheinwerfer) 
Kabel Schwarz = Masse 

Blinker einschalten : 
Kabel Grün = Blinker rechts
Kabel Gelb = Blinker links

Kabel anschließen

4. Führen Sie das Kabel durch das
Grillgitter und setzen Sie die Leuchte ein

Tagfahrleuchten in Grill einbauen

5. Setzen Sie die Unterlegscheiben ein und
schrauben Sie die Leuchte fest

A

6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 und setzen Sie die zweite Tagfahrleuchte ein.
7. Verbinden Sie zuerst nur die beiden TFL Kabel (A). Das k¿rzere Kabel muss zum linken Blinker verbunden werden. 
8. Setzen Sie nun Ihren Sportgrill in der umgekehrten Reihenfolge wieder ein.

9. Befestigen Sie mit einem 
Steckschlüssel die 4 Schrauben

10. Befestigen Sie nun die 
Abdeckung
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